kominové systémy

(zaloZeny na zemi)

od zplisobu ¢igténi kominu

I g: minimalni vyska je odvisla
g

Maximalni statické montazni vysky a odstupy
Jmenovity primér (mm) a(m) b (m) c (m) d (m) e (m) f (m)
= f 113 30 29 29 4 30 3
:I 130 30 29 29 4 30 3
i 150 30 29 29 4 30 3
I_—I__[ 160 30 29 29 4 30 3
I ] - 180 30 28 28 4 30 3
200 30 26 26 4 30 3
250 28 23 23 4 28 3
;':.‘}x 300 23 20 20 4 23 3
- _ 350 18 17 17 4 18 3
400 15 13 13 4 15 3
TH 450 13 12 12 4 13 2,5
L e 500 13 1 10 4 13 2,5
600 1 6 4 4 1 2,5
l':h a: maximalni stavebni vySka nad konzolou
i b: maximalni stavebni vyska nad kontrolnim prvkem
; T “F 5 ¢: maximalni stavebni vyska nad T-kusem
C Il—iu T d: maximalni stavebni vzdalenost mezi st€énovymi drzaky
- |8 bicl|d e: maximalni stavebni vzdalenost mezi nosnymi konzolemi
L 1 f: maximalni stavebni vy$ka nad poslednim upevnénim kominu (volné vylozeni)
E Alternativy zaloZeni kominu: QTKJ.Q,
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Druh materialu: Sila materialu:

vnitfni nerezova roura 1.4404 nebo 1.4571, AISI 316L vnitfni roura 0,6mm nebo 1,0mm
vnéjsi nerezova roura 1.4301, AISI 304 vnéjsi roura 0,6mm

vy&ka spojll 80 mm

Paliva: olej, plyn, pevna paliva Provoz: podtlak, pretlak
Max. trvala teplota spalin: 600°C

Tloustka izolace: 25 mm mineralni izolace (KI 40) (2250) nebo 50 mm mineralni izolace (KI 40) (2500)
CE - certifikace: CE: D-0036 CPD 90216 001/2004

25mm izolace EN 1856-1 T400 N1 W V2 L50045 050 EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50045 000
25mm izolace EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50045 G75 EN 1856-1 T600 N1 D V3 L50045 G75
50mm izolace EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50045 G50 EN 1856-1 T600 N1 D V3 L50045 G50

Moznosti povrchovych uprav plasté kominového systému:

e Leskly povrch - zakladni provedeni

e Barevny lak - praskova barva dle RAL (pFiplatkova Uprava)

e Matny povrch - nerezova ocel 1.4301/AISI 304 (bez priplatku)

e Brouseny povrch - nerezova ocel 1.4404/AISI 316L (priplatkova Uprava)
e Galvanické pomédéni (priplatkova Uprava)
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