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cs| SCHIEDEL ICS

Univerzalni trivrstvy nerezovy systém, vhodny pro viechny druhy paliv a vechny typy
spotrebicu. Sirokd oblast pouziti: bézné i kondenzacni spotrebice, kotelny, generdtory,

nouzove agregdty, pece.

ICS 25

Tloust'ka stény 0,5 mm

(DN 80 - 350);

0,6 mm (DN 400 - 700)
Tloust'ka tepelné izolace 25 mm
Praméry: 80 - 700 mm

ICS 50

Tloust'ka stény 0,6 mm a |,0 mm
Tloust'ka tepelné izolace 50 mm
Praméry: 130 - 700 mm

Vlastnosti systému

odolnost vici vihkosti

pro vsechny typy spotrebicl
podtlakovy i pretakovy provoz
kombinace s jednopldst'ovymi
systémy

moznost dodate¢né montdze
moznost provedeni kourovodu

CHARAKTERISTIKA

Nerezovy dvoupldst'ovy systém
Schiedel ICS je univerzalni tfvrstvy
kominovy systém, ktery umoznuje
odvod spalin od viech typl
spotrebict na viechny druhy paliv
(pevnd, kapalnd i plynnd). Systém
ICS je vhodny pro vsechny systémy
vytdpéni, pro podtlakovy i pretlakovy
provoz.

VLASTNOSTI A POUZITI
Kominovy systém ICS je pouzitelny
pro konstrukci samostatnych i

(

b

spole¢nych komind. Nizkd hmotnost

a snadnd montdz ddvajf predpoklad
k pouzit systému také jako fasddnf
kominy.

V rdmci systému ICS je k dispozici
ucelend rada kominovych ndstavcl
na keramické kominy Schiedel.

Ze systému je mozno vytvorit kom-
pletni spalinovou cestu slozitéjsiho
tvary, to je jak viastni komin, tak i
kourovod.
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UNKCE SYSTEMU

Univerzalni systém
Sirokd oblast pouzitf
Odolny vici vihkosti

Pri pouzitl tésnéni i pro
pretlakovy provoz
Jednoduchy prechod z
jednopldst'ovych systému
Vnitrni i venkovni montdz
Pro volné stojici kominy
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Technicka data pro Schiedel ICS 25

Trida nerezové oceli: CSN: 1. 4404

Zat¥idéni dle EN 1856 - I:

ICS 25 EN 1856-T450 NI D V3 - L50050 G50

ICS 25 EN 1856-T450 NI W V2 - L50050 O50

ICS 25 EN 1856-T200 PI W V2 - L50050 O25

Technicka data pro Schiedel ICS 50

Trida nerezové oceli: CSN: 1. 4404

Zatridéni dle EN 1856 - I:

ICS 50 EN 1856-1 T600 NI W V2 - L50050 G25

ICS 50 EN 1856-1 T600 NI D V3 - L50050 G25

ICS 50 EN 1856-1 T400 NI W V2 - L50050 G25

ICS 50 EN 1856-1 T400 NI D V3 - L50050 G25 \_






